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Teollisuuden, terveydenhuollon ja ympäristön melumittauksiin.

Uuden sukupolven 
äänitasomittarisarja



Nova -sarja käsittää 6 uuden sukupolven
äänitasomittaria - mittari jokaiseen
sovellukseen ja budjettiin

• IEC 61672-1:2013 vastaava

• Intuitiivinen suunnittelu

• Erinomainen suorituskyky

• Helppokäyttöinen

• Suunniteltu ja valmistettu Englannissa

• Kestävä metallikotelointi

• Isokokoinen häikäisemätön näyttö

• Tarkka OLED värinäyttö

• Vähäinen paristokulutus (pariston
 kesto vähintään 30 tuntia)

• 4GB irrotettava muistikortti

• Kattava mittausalue
 20dB(A) ... 140dB(A) & 143dB(C)

• Kaikkien parametrien samanaikainen
 mittaus

• Nopea kalibrointi

• Monipuoliset tallennusten
 tarkastelumuodot

• Lisäominaisuudet omakohtaisten
 sovellusten räätälöintiin

Nova -sarjan korkealaatuisissa äänitasomittareissa yhdistyy edistyksellinen
äänen mittausteknologia, helppokäyttöisyys ja kestävyys.

Olemme kuunnelleet asiakkaitamme yli 45 vuotta. Tiedämme, että
jokaisella on omat sovelluksensa ja vaatimuksensa, ja että nämä
tarpeet saattavat muuttua ajan saatossa. Ymmärrämme myös, että
äänitasomittauksen laitehankinnat ovat suuria investointeja.

Nova -sarja käsittää kuusi erilaista, tehokasta äänitasomittaria. Tämän
sarjan etu muihin vastaaviin mittareihin verratuna on se, että ne tarjoavat
käyttäjälleen ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä ominaisuuksia heti
tilattaessa tai myöhemmin mittaustarpeiden kasvaessa. Näin Nova -sarja
tarjoaa aina parhaan mahdollisen työkalun eri sovelluksiin.

Vakiomittaussarjat (KIT)
Tavallisesti mittarit toimitetaan osana mittauspakettia, joka sisältää kaiken
tarvittavan äänitasomittauksiin.

Nova -sarjan toimitus sisältää (KIT):
Nova äänitasomittarin, kalibraattorin, tuulisuojan, paristot, kantolaukun,
7 vuoden takuun, kalibrointitodistukset, Pulsar AnalyzerPlus -ohjelman,
sekä tiedonpurkukaapelin.

Ohjelma
AnalyzerPlus -ohjelmalla käyttäjä voi purkaa mittaamansa tulokset, joko PC:lle 
tai kannettavalle tietokoneelle analysointia ja erilaisten raporttien luontia varten.

Esimerkkinä Nova AnalyzerPlus -ohjelmalla luotu kuulosuojainraportti 
henkilökohtaisten suojavarusteiden määrittelyä varten. Esimerkissä on 
käytetty oktaavikaistan mittauksia ja raporttiin kuuluu suuri tietokanta 
kuulonsuojausvälineistä ja raporttitoiminnoista. 

Pulsarin Nova AnalyzerPlus -ohjelmapaketti toimitetaan kaikkien laitteiden 
mukana ja sitä käytetään äänitasomittarin konfigurointiin. Mikäli asiakkaan 
laitteessa on dataloggaus lisäominaisuutena, käyttäjän on mahdollista ladata 
mittausdatansa PC:lle tai kannettavalle tietokoneelle analyysia varten ja luoda 
erilaisia raportteja Pulsarin erinomaisen Nova AnalyzerPlus -ohjelman avulla.
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Malli 41 (Luokka 1) & Malli 42 (Luokka 2)
Perustason äänitasomittari

• IEC 61672-1:2013 vastaavat
äänitasomittarit

• Edullinen valinta Luokan 1 tai 2
SPL laitteeksi

• OLED heijastumaton näyttö

• Nopea kalibrointi tarkkoihin ja
paikkansapitäviin mittauksiin

• Kaikkien perusparametrien
samanaikainen mittaus

• Ominaisuuksien lisääminen
mahdollista myös jälkikäteen   
tarpeen mukaan

• Dynaaminen mittausalue
20dB(A) ...140dB(A) 

Sovellukset

• Yleisiin perusmittauksiin ja
kohdearviointeihin

• Hälytyslaitteiden testaus

• Äänentoistolaitteiden asennukset

• Ajoneuvojen melumittaukset
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Malli 43 (Luokka 1) & Malli 44 (Luokka 2)
Ammattilaisen äänitasomittari

• Helppokäyttöinen mittari
ammattilaiskäyttöön

• Kaikki mallien 41 ja 42
ominaisuudet, sekä:

• Leq, Peak ja C-A HML
kuulosuojauslaskenta

• Tauko- ja takaisinpyyhintä

• Dynaaminen mittausalue
20dB(A) ... 140dB(A) & 143dB(C)

• Värikoodaus mittausstatuksiin

Sovellukset

• TyöpaikkameluTyöpaikkameluT

• Työsuojelumittaukset

• Rakennustyömaiden mittaukset

• Konemelumittaukset

• Konsertti- ja tapahtumamittaukset
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Malli 45 (Luokka 1) & Malli 46 (Luokka 2)
Korkealuokkainen äänitasomittari

Vakiona kaikki mallien 43 ja 44 
ominaisuudet:

• AnalyzerPlus -tietokoneohjelma

• Manuaalinen äänitallennus

• Puhemuistiinpano

• Toistoajastin

• Kerta-ajastin

• TWA/meluannos

• Ln arvot

• Reaaliaika 1:1 oktaavikaistasuodatin

Sovellukset

• TyöterveysmittauksetTyöterveysmittauksetT

• Työsuojelumittaukset

• Koneiden ja laitteiden melupäästöt

• Ajoneuvojen melumittaukset

• Konsertti- ja tapahtumamittaukset

• Ympäristömelun mittaukset

• Meluntorjuntamittaukset

Malli 45 4	 	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	

Malli 46  4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	 4	

Ominaisuustaulukko

4	Vakio-ominaisuus    Vakio-ominaisuus    O LisätilausominaisuusLisätilausominaisuus
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Your Pulsar Distributor:

Tarkkuus
Luokka 1 – Malli 41, Malli43, Malli 45
Luokka 2 – Malli 42, Malli 44, Malli 46

Laatustandardit
IEC 61672-1:2013 Luokka 1 tai Luokka 2,
Group X
IEC 60651:2001 Tyyppi 1 I tai Tyyppi 2 I
IEC 60804:2000 Tyyppi 1 tai Tyyppi 2
IEC 61252:1993 Personal Sound Exposure 
Meters
ANSI S1.4 -1983 (R2006), ANSI S1.43 
- 1997 (R2007)
ANSI S1.25:1991
1:1 Oktaavikaistasuodattimet
IEC 61260 & ANSI S1.11-2004

Mikrofoni

Class 1 PM1 esipolarisoitu
Class 2 PM2 esipolarisoitu

Mikrofonin esivahvistin
PA40 irrotettava esivahvistin

Mittausalue
20dB -140dB RMS Yksi alue (143dB peak)

Noise Floor
<18dB(A) Luokka 1, <21dB(A) Luokka 2

Aikapainotukset
‘F’ (Nopea), ‘S’ (Hidas) & ‘I’ (Impulssi)
kaikki mittaukset samanaikaisesti

Taajuuspainotukset
RMS & Peak: A, C, & Z (painottamaton)
kaikki mittaukset samanaikaisesti

Taajuuskaistat

10 1:1 Oktaavikaistat: 31.5Hz ... 16kHz

Integraattorit
Kolme samanaikaisesti mittaavaa 
virtuaalista melumittausta.
Integraattori 1 on esiasetettu Q3:een
Leq -funktioille.
Integraattorit 2 & 3 voidaan konfiguroida
seuraavsti:
Exchange Rate: 3, 4 tai 5dB
Alaraja: 70dB ... 120dB (1dB välein)
Aikapainotus: Ei lainkaan tai Hidas
Kriteeritaso: 70dB ...120dB (1dB välein)
Kriteeriaika: 1 ... 12 tuntia 1 tunnin välein
Integraattorin pika-asetukset
(ohjelmoitu)
EU, OSHA HC & OSHA NC, OSHA HC &
ACGIH, MSHA HC & MSHA EC, Custom 

1 & Custom 2

Ln Tilastoarvot
14 itsenäistä tilastollista Ln arvoa 
laskettuna 1/16th LAF
7 esiohjelmoitua: L1.0, L5.0, L10.0, L50.0,
L90.0, L95.0 & L99.0
7 käyttäjän määriteltävää Ln arvoa

Tallennettujen tietojen aikahistoria
(Yleiset asetukset)
10ms, 62.5ms, 125ms, 250ms, 1/2 sec, 1 
sec, 2 sec (käyttäjän valittavissa)

Kielivalikot
Englanti, Ranska, Saksa, Italia ja Espanja
vakiona.

Yleistä

Paristot
6 x AA

Pariston kesto
Tyypillisesti 30 tuntia (Alkaline AA)
Tyypillisesti 50 tuntia (Lithium AA)
Ladattavien paristojen kesto riippuu
paristotyypistä ja näytön kirkkaudesta

Ulkoinen virtalähde

5v-15v Multipin I/O liittimellä

Paino
440g ilman paristoja

Mitat
280mm x 80mm x 42mm ml. mikrofoni

Liitännät
USB 2.0 Mini-B PC:lle

AC ulostulo 3.5mm Stereo jack
AC & DC ulostulo Multipin I/O pistoke

Kolmijalan asennus
1/4” Whitworth pistoke

Kotelointi
Alumiini / Silikonipainikkeet

Näyttö

Korkearesoluutioinen, häikäisemätön, 
OLED

Ympäristön valosensori
Taustavalaistut painikkeet

Toimituksen varusteet:
Tuulisuoja, rannehihna, USB -
tiedonpurkukaapeli,
AnalyzerPlus -ohjelma, AA paristot

Fyysiset ominaisuudet

Käyttöympäristöt
Käyttöympäristön lämpötila: -10°C ... +50°C 
Varastointilämpötila: -20°C ... +60°C 
Kosteus: < 95% RH ei-kondensoituva 
Elektromagneettinen tehokkuus
IEC 61672-1:2013 & IEC 61672-2:2013 Paitsi 
modi! oinneissa EN 61000-6-1:2007 & EN 
61000-6-1:2007

Tallennus ja varastointi
Muisti
4GB irrotettava muistikortti

Puhetallennus
max. 30 sekunnin puhetallennus liitettävissä
mittauksien tunnistamisiin

Äänitallennus
Manuaalitallennus
Laatu - 48kHz/32bit WAV formaatti

Mittaukset
Mittari voidaan asettaa mittaamaan ja
tallentamaan dataa halutuksi ajaksi:
1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 tunti,
Lden (Päivä, Ilta, Yö)

Automaattinen synkronointi &
toistoasetukset
Tauko (Pause)
Tietojen pyyhkiminen käyttäjän valitsemasta
aikajaksosta (AnalyzerPlus ohjelmalla)

Käyttö, tallennus ja varastointi

Vakiomittausparametrit
Malli 41 & Malli 42:
Lxy, Lxy Max, Lxy Min
Mittauksen aika, päiväys & kesto
Laajennusmahdollisuus lisämittauksille ja
-toiminnoille.

Vakiomittausparametrit
Malli 43 & Malli 44:
Lxy, Lxy Max, Lxy Min
Lxeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak LCeq-LAeq, LxE,
LAIeq
Short LAeq, LCPeak gra! ikka

Mittauksen aika, päiväys & kesto
Laajennusmahdollisuus lisämittauksille ja
-toiminnoille.

Vakiomittausparametrit
Malli 45 & Malli 46:
Lxy, Lxy Max, LxyMin
Lxeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak LCeq-LAeq, LxE,
LAeqT
Short LAeq, LCPeak gra! ikka
Mittauksen aikajakso
Integraattorit 2 & 3: TWA, Dose %, Est Dose %
Reaaliaikaiset 1:1 oktaavikaistat

(graa! nen & numeerinen)
14 Tilastollista arvoa (Ln)

Taltioidut Parametrit
- Malli 45 & Malli 46
LxyMax & Aikahistoria LxyMax
LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak,
LAIeq
Aikahistoria LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak,
LZPeak, LAPeak, LAIeq
Integraattorit 2 & 3: LAVG , TWA. % Dose
LAVG aikahistoria
1:1 Oktaavikaistat: kokonais Leq & Leq

aikahistoria jokaisella kaistalle
Ln arvot: 14 itsenäistä tilastollista arvoa
Mittauksen aikainen äänitallennus
Mittauksen aika, päiväys & kesto

Huom! Parametreissä x tarkoittaa kolmea
taajuuspainotusta A, C ja Z. Parametreissä y
tarkoittaa kolmea aikapainotusta: ‘S’ (Slow/
Hidas), ‘F’ (Fast / Nopea) ja ‘I’ (Impulse /
Impulssi). Kaikki painotukset mitataan
samanaikaisesti missä tarkoituksenmukaista.
Muut toiminnot ovat laskennallisia
AnalyzerPlus -ohjelmassa.

Mallikohtaiset mittausparametrit

Sisään- ja ulostulokaapelit
PSR101 - Nova 1m Mini-B - Type A USB kaapeli
PSR171 - Nova jännitesyötön kaapeli, 2.1mm
Jack-liitin, 2m
PSR174 - Nova AC & DC ulostulokaapeli,
18-napainen 2 x Phono, 1m
PSR176 - Nova 12v paristokotelokaapeli 2m
tinatut päät, sulake
PSR177 - Nova AC ulostulokaapeli, 3.5mm
Mono - 3.5mm Stereoliitin, 2m
PSR185 - Nova AC ulostulokaapeli,
18-napainen phonoliitin, 1m
PSR190 - Nova jännitesyöttökaapeli, 2.1mm
Jack-liitin & verkkojännitesyöttö

Ohjelma
AnalyzerPlus -tiedonpurku-, kon! gurointi- ja
analysointiohjelma vakiotoimituksena
Yhteensopiva: Microsoft Windows XP, Vista, 7
(32bit & 64bit) & 8 (32bit & 64bit)

Tuotekoodit
Ääänitasomittari ja mittauspaketit
Malli 41: PSR-41
Malli 41 Kit: PSR-41K
Malli 42: PSR-42

Malli 42 Kit: PSR-42K
Malli 43: PSR-43
Malli 43 Kit: PSR-43K
Malli 44: PSR-44
Malli 44 Kit: PSR-44K
Malli 45: PSR-45
Malli 45 Kit: PSR-45K
Malli 46: PSR-46
Malli 46 Kit: PSR-46K

Mittauspaketit
Mittarit voidaan toimittaa myös pakettina
(KIT), jolloin varmistutaan, että saat
tarvittavat lisälaitteet mittauksiin.
Nova mittauspaketti (KIT) sisältää:
Äänitasomittarin, kalibraattorin, tuulisuojan,
kantolaukun, rannehihnan, 
AnalyzerPlusohjelman,
USB-kaapelin, paristot, käyttöohjeen,
kalibrointitodistukset ja 7 vuoden
takuun.

Lisäominaisuudet/tilauskoodit:
- Malli 41 & Malli 42
PSR0110 - Tiedonkeruu
PSR0111 - Manuaalinen äänitallennus &

tiedonkeruu
PSR0112 - Puhemuistiinpano & Tiedonkeruu
PSR0113 - Toistoajastin & Tiedonkeruu
PSR012 - Kerta-ajastin
PSR013 - Leq/Peak & C-A
PSR014 - Tauko- ja takaisinpyyhintä
PSR015 - TWA/ meluannos
PSR016 - Ln Arvot
PSR017 - Reaaliaika 1:1 oktaavisuodin

Lisäominaisuudet/tilauskoodit
- Malli 43 & Malli 44
PSR0110 - Tiedonkeruu
PSR0111 - Manuaalinen äänitallennus &
Tiedonkeruu
PSR0112 - Puhemuistiinpano & Tiedonkeruu
PSR0113 - Toistoajastin & Tiedonkeruu
PSR012 - Kerta-ajastin
PSR015 - TWA/meluannos
PSR016 - Ln Arvot
PSR017 - Reaaliaka 1:1 oktaavisuodin
Huom: Kaikkia erittelyitä, ominaisuuksia
ja arvoja voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.

Lisätietoja

Stig Wahlström Oy
Suokalliontie 9
01740 VANTAA

puh. (09) 502 4400
info@swoy.fi
www.swoy.fi




